附件1
建筑工程质量安全监督机构考核标准表

监督机构：             

类别：□质量监督机构□安全监督机构□质量安全监督机构
	序号
	考核内容
	考核标准
	考核
	备注

	1*
	机构性质
	机构性质为建设行政主管部门所属的具有独立法人资格的单位,人员及工作等经费由同级财政全额保障
	□符合
	

	
	
	
	□不符合
	

	2*
	专项监督工作经费
	有专项工作经费且能满足监督工作“双随机一公开”、“四不两直”等抽（巡）查和抽测要求
	□符合
	

	
	
	无专项工作经费或不满足监督工作“两个标准”抽（巡）查和抽测要求
	□不符合
	

	3*
	监督人员配置情况
	

	3.1
	机构负责人
	监督机构主要负责人或技术负责人必须具备同级监督人员基本条件，且市州监督机构负责人必须具有工程类高级技术职称，县（市、区、园区）监督机构负责人必须具有工程类中级技术职称。
	□符合
	

	
	
	
	□不符合
	

	3.2
	监督人员配备数量
	质量安全监督机构分设的：市州级监督机构经考核认定持证监督人员不少于9人，县市区监督机构经考核认定持证监督人员不少于4人。质量安全监督机构合并的：市州监督机构经考核认定持证监督人员不少于16人，其中质监人员不少于7人，安监人员不少于8人；县市区监督机构经考核认定持证监督人员不少于6人，其中质监人员不少于2人、安监人员不少于3人。
	□符合
	

	
	
	
	□不符合
	

	3.3
	监督工作量
	监督人员数量基本满足本地在建工程项目监督工作的实际需要，并参考下列要求配备：
1、市州监督机构的监督人员人均监督工作量应不超过60万平方米/年；

2、县（市、区、园区）监督机构的监督人员人均监督工作量应不超过30万平方米/年；

3、城市轨道交通专业监督机构监督人员人均监督工作量应不超过6公里（或3个站点）/年。

人均监督工作量超过上述规模的，应按人均工作量标准增加相应数量的在职在岗工程技术人员或聘请相应数量的工程类中级职称以上工程技术人员协助实施建设工程质量安全监督；可采取政府购买服务的方式，委托具备条件的专业机构进行工程质量安全专项检测。
	□符合
	

	
	
	
	□不符合
	


	3.4
	监督人员要求
	监督人员专业配备合理，应涵盖房建、市政、水暖、电气、安装（含施工特种设备）等专业，有城市轨道交通监督要求的还需包括地下工程和隧道工程专业。
	□符合
	

	
	
	
	□不符合
	

	3.5
	监督人员比例
	经考核认定的监督人员的实际人数，占机构总人数的比例75%。
	□符合
	

	
	
	
	□不符合
	

	4*
	办公场所及监督用车要求
	
	

	4.1
	办公场所
	具有固定的开展监督工作的办公场所，其总面积和人均面积、资料档案专用房、设备用房等应满足监督工作需要。
	□符合
	

	
	
	
	□不符合
	

	4.2
	监督执法用车
	监督机构应配备满足监督工作需要的专门用车，或保障工作用车的基本经费。
	□符合
	

	
	
	
	□不符合
	

	5
	监督检测能力
	1、市州监督机构应配备混凝土强度回弹、楼板厚度抽测等检验检测设备;

2、监督检测设备已通过检定、监督人员能够熟练操作;

3、不具备上述项目监督检测能力的，应通过政府购买服务委托有资质检测机构进行监督检测，并支付监督检测费用。
	□符合
	

	
	
	
	□不符合
	

	6
	信息化建设要求
	配置信息化建设所需的软硬件设施，每个监督组至少有1台可上网电脑和1台笔记本电脑（或移动上网终端）。
	□符合
	

	
	
	
	□不符合
	

	7
	工作及廉政制度建设要求
	制度健全（有与质量安全工作标准相适应的的工作管理制度、岗位责任制、工程质量安全监督工作程序和内容规定、党风廉政建设、文明创建等制度，并行文备查。）
	□符合
	

	
	
	
	□不符合
	


注：打*号部分为否决项
— 8 —

— 9 —


